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LIVRAISON 
4 SEMAINES

SUR 5  
COLORIS

COTES 
PRÉCISES

SUIVANT VOS ENVIES, choisissez un portail battant ou coulissant, motorisé ou manuel, et pourquoi pas avec le  
portillon coordonné ? 

Plein pour occulter, ajouré face au vent. La réponse Fabrication Française, raisonnable et maligne pour  
délimiter et sécuriser votre propriété. À découvrir à travers ces 7 designs de portail aluminium. 

Flattez votre extérieur ! 

Modèle CT 42 RAL 9005 FT
Lame 130 x 20 mm 

Hauteur 1 600 mm, 1 800 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Modèle CT 40 RAL 9016 Satiné
Lame 130 x 20 mm / Barreaudage 100 x 20 mm 

Hauteur 1 200 mm, 1 400 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Modèle CT 39 RAL 3004 FT
Lame 130 x 20 mm / Barreaudage 100 x 20 mm 

Hauteur 1 200 mm, 1 400 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Modèle CT 103 RAL 7039 FT
Lame 290 x 20 mm 

Hauteur 1 600 mm, 1800 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Modèle CT 67 RAL 9005 FT
Lame 130 x 20 mm / Barreaudage 80 x 20 mm 

Hauteur 1 200 mm, 1 400 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Modèle CT 41 RAL 7016 FT
Barreaudage 100 x 20 mm 

Hauteur 1 200 mm, 1 400 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Modèle CT 43 RAL 3004 FT
Lame 130 x 20 mm 

Hauteur 1 600 mm, 1 800 mm 
Largeur 1000 mm, 3050 mm, 3550 mm, 4000 mm

Gamme Pavillon Standard
Aluminium Contemporain

Chaque modèle existe aussi en 

SUR-MESURE *

7016 FT 3004 FT 9005 FT

9016 Satiné

7039 FT

5 COLORIS

* Délai de livraison plus long



LAQUAGE ALU

- PORTAIL COULISSANT -
Imitation 1 vantail

Pièce de  
réception laquée

Rail et roulette  
en inox

Butée 
inox

Gond alu laqué

- PORTAIL BATTANT -

LA QUALITÉ,  
gage  
de garantie

Arrêt pour portail

Sabot central 
composite avec 

bascule inox

Crapaudine à 
visser inox

Poignée alu laquée 
RAL portail

EN OPTION
Jambe de contreventement  
conseillée à partir de 1400 

EN OPTION
Crémaillère (posée) 

Support de 
guidage portail 
CT 103, 43 et 42

Support de 
guidage portail 

CT 39, 40, 41 et 67

Renfort de motorisation :
- Dans la traverse basse pour  
les modèles CT 67, 103, 41 et 42
- Dans la traverse intermédiaire pour 
les modèles CT 40, 39 et 43

Résistance des teintes aux UV, bonne tenue de la brillance et meilleure  
résistance à la corrosion saline.

* Poudre de laquage Classe 2* Voir conditions générales de vente
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Montants 
85 x 55 mm

Traverses 
95 x 35 mm
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JEUX DE FONCTIONNEMENT * Hauteur posée = Hauteur du sol jusqu’à l’extrémité du montant sans gond
* Largeur = Clair de maçonnerie (dimension entre piliers)

PORTILLON 2 VANTAUX COULISSANT

Agrément n°QMP-1157

JEUX DE FONCTIONNEMENT

COULISSANT
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25 mm 
montants 
centraux

PORTILLON
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35 mm 
montants de rives

35 mm 
montants de rives

*Hauteur posée = Hauteur du sol jusqu’à extrémité du montant sans le gond.
*Largeur = Clair de maçonnerie (dimension entre piliers).



Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification  
technique à nos produits. Photographies : DC Design & Conception - Juin 2020

Z.A. des Tunières 
44 119 Grandchamp des Fontaines

Cachet distributeur


